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1. Sicherheitshinweise

A
®

ACHTUNG BEVOR MIT DER INSTALLATION DIESER MASCHINE BEGONNEN WIRD,
IST ES NOTIG, DIE FOLGENDEN SICHERHEITSANGABEN SORGFALTIG ZU LESEN UND
ZU) VERSTEHEN; SIE HELFEN DABEI, STROMSCHLAGE, VERLETZUNGEN UND ANDERE
ZWISCHENFALLE ZU VERMEIDEN. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM
SPATEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Die Linearantriebe SKY450 sind fir die Bewegung von Fenstern und Lichtkuppeln so

wie So

nnenschutzlamellen bestimmit.

Andere als die angegebenen Anwendungen miissen vom  Hersteller
mentagetechnisch geprift und genehmigt werden.

Befolgen Sie genau die folgenden Sicherheitsangaben.
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Die Installation des Gerates ist ausgebildeten Fachleuten vorbehalten.

Mach der Entfernung der Verpackung ist sicherzustellen, dass das Gerat
unbeschadet ist.

Plastikbeutel, Polystyrol und metallische Kleintelle wie etwa MNéagel oder
Klammern diirfen nicht in der Reichweite von Kindern bleiben, weil von thnen
Gefahr droht.

Vor dem Anschluss des Gerates st zu prifen, ob die ortliche
Stromversorgung die Merkmale aufweist, die als technische Daten auf dem
(Gerdteschildchen angegeben sind.

Diese Maschine ist ausschliellich fir den bestimmungsgemalken Gebrauch
ausgelegt. Der Hersteller kann nicht fir Schaden hafibar gemacht werden,
die auf einen unsachgemadlen Gebrauch zuriickgehen.

Der Antrieb ist nach den Anweisungen des Herstellers zu installieren. Die
Missachtung dieser Empfehlungen kann die Sicherheit beeintrdchtigen.

Die elektrische Versorgungsanlage muss nach den geltenden Vorschriften
ausgefiihrt werden.

Um eine wirksame Trennung vom Metz sicherzustellen, wird geraten, einen
bauartgepriften zweipoligen Momentschalter (Drucktaster) zu installieren.
Der Steuerungsleitung st ein allpoliger Versorgungshauptschalter
vorzuschalten, dessen Kontaktabstand mindestens 3 mm betragt.

Das Gerat darf nicht mit Losemitteln oder Strahlwasser gereinigt werden.
Tauchen Sie das Geréat nicht in Wasser ein.

Jede Reparatur darf ausschlielflich von Fachleuten einer vom Hersteller
erméchtigten Kundendienststelle durchgefiihrt werden.

Bestehen Sie stets auf der Verwendung von Original-Ersatzteilen. Die
Missachtung dieser Regel kann die Sicherheit beeintrachtigen und fuhrt zum
Verfall der Gewahrleistungsrechte fur das Gerat.

Bei Problemen oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an den Handler lhres
Vertrauens oder direkt an den Hersteller.



ACHTUNG

Bei Kippfligelfenstern besteht Veretzungsgefahr, weil das Fensier unvermittelt
herunterfallen kann. Es ist PFLICHT, zur Hubwegbegrenzung eine Sicherheitsschere
oder ein Sturzsicherungssystem zu installieren, das sachgerecht dimensioniert sein und
einer Kraft von mindestens dem Dreifachen des gesamten Fenstergewichtes standhalten
Muss.

Es besteht die Gefahr, gequetscht oder mitgenssen zu werden. Wenn der Antrieb
wahrend des Betriebes das Fenster schlieft, bt er eine Kraft von 550 N auf die
Anschldge des Blendrahmens aus, einen Druck also, der ausreicht, um sich bei
Unaufmerksamkeit die [Ninger zu quetschen.
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Bei Defekten oder Fehlfunktionen das Gerat mit dem Hauptschzlter ausstellen
und einen Fachmann hinzuziehen.

2. Formeln und Empfehlungen fiir die Installation

2.1. Berechnung der Offnungs- / Schliefkraft

Mit den Formeln auf dieser Seite kann die erforderliche Kraft fir die Offnung oder
SchlieBung des Fensters untsr Bertcksichtigung samtlicher Bemessungsfakioren
anndhcrnd berechnet werden.

Fiir die Berechnung benutzte Symbaole

F (Kg) = Ofinungs- oder SchiieRkraft P (kg) = Fenstergewicht (nur beweglicher Fliigel)

C (um) = Oimungshiub (Anbiebstiub) H (i) = Hihe des beweglichen Flogels

= =)
= ]
Kuppeln oder horizontale Vertikale Fenster
Dachfenster = KLAPPFLUGEL (A)
= KIPPFLUGEL (B)
F=054xP

F=054xPxC:H

(Eine Schnee- oder Windlast auf der | (eine Windlast die in oder entgegen der
Kuppel muss sepsrat  Dberiicksichtigt | Flgelbewegungsrichfung wirkf, muss separaf
werden). berticksichtigt werden).



2.2 Maximale Offnung in Abhéngigkeit von der Fliigelhéhe

Der Hub des Antriebs ist in Abhangigkeit von seiner Anbringung und der Flugelhdhe
zu wahlen. Prifen Sie, ob der Antrieb wahrend des Hubs tatsachlich nicht das
Fligelprofil beriihrt, ob bei der Offnung Hindernisse auftreten oder ob die
Zahnstange gegen das Fenster gedruckt wird.

ACHTUNG. Zur Sicherheit ist die Anwendung stets zu Gberprufen, bevor der
Antrieb am Rahmen oder dem Fligel befestigt wird. Falls Sie auf Schwierigkeiten
stolien, schalten Sie bitte den Hersteller ein, um die Anwendung zu Oberprifen.

3. Betriebstechnische Informationen

Der Zahnstangenantrieb bewegt das Fenster beim Offnen und Schliefen mithilfe einer
Zahnstange, die aus Stahl besteht und einen runden Querschnitt besitzt. For die
Bewegung wird ein von einer Betriebselektronik gesteuerter Getnebemotor mit elekinscher
Energie versorgt.

Der Offnungsweg des Fensters ist NICHT programmierbar, weil er von der Linge des
Schaftes abhdngt, mit dem der Getriebemotor ausgestattet ist. Die Steuerungselektronik
veranlasst das Ausfahren der Zahnstange, bis diese auf ein Hindernis trifft, das zur
Abschaltung fihrt. Dieses Hindemis kann eine interne Sperre der Zahnstange oder die
vollstandige Schliefung / Offnung des Fensters sein.

Fir die Endabschaltung beim Ausfahren und Wiedereinfahren sorgt eine lastabhangig
gesteuerte Automatik, welche Einstellungen Gberflissig macht.

4. Technischen Daten

Modell SKY 450

Schubkraft und Zugkraft 450 N

Hube 180, 230, 350, 550, 750, 1000 mm (*)
Versorgungsspannung 110-230V~ (a.c.) 50/60 Hz
Stromaufnahme bei Mennlast 0. 30A (110V)/ 0,18A (230V)
Schubgeschwindigkeit im Leerbetrieb 5.5 mm/s

Hubdauer im Leerbetneb Abhangig vom Hub
Doppelte elektrische Isolierung Ja

Betriebsart Einschaltdauer 5, von 4 min
Betnebstemperatur -5 +55°C

Schutzart elektrische Einrichtungen IP44

Einstellung der Verbindung mit der Elektronisch mit Einstellung durch
Fenstereinfassung Dipschalter
FParallelschaltung eines oder mehrerer Motoren Ja

Tandem- oder Gruppen Anschluss Ja

Endanschlag bei Offnung und Schliefiung Mit Leistungsaufnahme
Uberlastschutz bei Offnung und Schlieung Mit Leistungsaufnahme
Abmessungen 103x47x(Hibe + 135) mm
Gerdtegewicht Je nach Bauart

Die Angaben in diesen Bilddarstellungen sind unverbindlich und kénnen auch chne Yorankindigung geandert werden.
(*) Die Hube kénnen durch einen technischen Eingriff am internen Endtaster vemringert werden.



5. Daten auf dem Typenschild und Kennzeichnung

Die Antriebe sind mit dem Zeichen C€ versehen und kénnen in der
Europaischen Union ohne Weiteres in Verkehr gebracht und in Betneb
genommen werdzn.

Das C€ - Zeichen auf dem Produkt, auf der Verpackung und den
produktbegletendenden  Gebrauchsanleitungen  begrindet  die
“Vemutung der Ubereinstimmungen mit den Rchtlinien” der
Europaischen Union. Cer Hersteller bewahrt in einem technischen Archiv

hekos
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Dokumente aut, die belegen, dass die Produkte tur die Beurtelung ihrer
Richtlinienkonformitat untersucht worden sind.

Die schwarz auf grauen Hintergrund gedruckten Kenndaten stehen auf
ginem aulen auf dem Behéalter angebrachten Klebeschild aus
Polyethylen. Die Were genugen den Vorgaben der geltenden
Gemeinschaftsvorschriften.

Die nebenstehende Abbildung zeigt beispielhatt ein solches Schildchen.

Wiae i LIE

6. Bauart und einschldgige Vorschriften

» Der Linearantrieb SKY450 ist  dafir ausgelegt, Kippflugelfenster,
Klappfligelfenster, Dachfenster, Kuppcln sowic Oberlichter zu éffnen und zu
schliefen. Von jedem anderen Gebrauch ist abzuraten, wenn der Hersteller nicht
vorher seine Zustimmung erklart hat.

» Fir die Anbnngung missen die im Lieferumfang enthaltenen Bigel verwendet
woerden. Jodc andere Art der Montage ist vorher mit dem Hersteller abzustimmen,
der keine Verantwortung fur eine fehlethafte Montage oder aufiretende
Fehlfunktionen Ubernimmt.

» Der Stromanschluss muss den geltencen Normen beziglich der Planung und
Hecrstellung von Elektroanlagen geniigen.

» Der Anirieb ist nach den Richtlinien der Européischen Union gebaut und durch
das Zeichen (€ zertifiziert.

» Alle Hilfs- und Steuereinrichtungen des Antriebes missen nach den geltenden
Vorschrften hergestellt sein und den von der Europdischen Gemeinschaft
erlassenen einschlagigen Vorschriften gendgen.

Der Antrieb SKY450 ist paarweise in einem Pappkarton verpacki. Jede Verpackung

enthalt:

. Anlbnebe 110-230V~(a.c.) — d0/60HL.

Standard-Tragbiigel komplett mit zugehdngen Schraubzwingen und

Befestigungsschrauben und Befestigungsschrauben.

Bigel fur die Befestigung an der Schlielivornichtung.

Packungen mil Kleinleien.

Betriebsanleitung.

.
—= M P2 RS
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Spannungsversorgung

Der Antrieb der Baureihe SKY450 ist in eine Ausfihrungen erhiltlich:

SKY450 230V~ (a.c.) wird mit einer Netzspannung von 110-230 V-~ (a.c.), 50/60 Hz
uber ein dreladnges Versorgungskabel gespeist (Hellblau, gemeinsamer Nullleiter;
Schwarz, Phase fir Offnung; Braun, Phase fur Schiiel3ung).

8.

Montageanleitung

Diese Angaben richten sich an technisch versierte Fachleute. Grundsatzliche
Ausfiihrungen zur Arbeit und Sicherheit werden deshalb nicht gemacht.

Alle Arbeitsschritte fur die Vorbereitung, die Montage und den Anschiuss an die
elektrische Versorgungsanlage sind technisch versierten Fachleuten vorbehalten; nur
so ist die maximale Leistung und ein einwandirelier Betrieb des Antnebes garantiert.

Priifen Sie zunachst, ob die folgenden grundsatzlichen Voraussetzungen gegeben sind:

A
A

A

Die Leistungsmerkmale des Antriebs missen ausreichen, um das Fenster zu
bewegen, wenn keine Hindernisse aufireten. Die Grenzwerte aus der Tabelle mit
den technischen Produktdaten dirfen nicht Oberschritten werden (Seite 6). Sonst
ist der am besten geeignete Hub zu wahlen. Fir eine aberschlidgige Berechnung
kann die Formel von Seite 5 herangezogen werden.

Die Antrieben sind mit einem Kabel ausgestattet, das den Sicherheitsvorschrften
und den Funkentstdrungsvorschriften entspricht.

Achtung. Priifen Sie, ob die verwendete Stromversorgung den Angaben auf dem
Schild “TECHNISCHE DATEN" entspricht, das an der Maschine angebracht ist.

Vergewissern Sie sich zundchst durch Inaugenscheinnahme, anschlieliend durch
Speisung in beiden Laufrichtungen, dass der Antrieb keine Transportschaden
eritten hat.

Bei Kippfligelfenstern besteht Verletzungsgefahr, weil das Fenster unvermittelt
herabfallen kann. Es besteht die PFLICHT, =zur Endbegrenzung eine
Scherensicherung oder ein anderes Fallsicherungssystem zu montieren, das
s0 bemessen ist, dass es das herunterfallende Fenster zuriickhatlt.

8.1. Vorbereitung des Antriebs auf die Montage

Bevor mit der Montage des Fensterantriebs begonnen wird, sind die folgenden
Arbeitsmatenialien, Ausriistungen und Werkzeuge bereitzulegen.

« Befestigung an Metallfenstern: Gewindeeinsatze M5 (6 Stick), metrische

Flachkopfschrauben M5x12 (6 Stiick).
+ Befestigung an Holzfenstem: Selbstschneidende Schrauben fir Holz @4 5 (6

Stiick).
«+ Befestigung an PVC-Fenstern: Selbstschneidende Schrauben fur Metall @4 .8 (6

Stiick).
+ Ausristungen und Werkzeuge: Metermal}, Bleistift, Bohmaschine / Schrauber,

Satz Bohreinsatze fur Metall, Schrauben-Bit, Elektrikerschere, Schraubendreher.




8.2. Montage bei Klappfenstern

A_ Mit einem Bleistift im beweglichen und im feststehenden
Teil des Fensters die Mittellinie einzeichnen (Abb. 1).

B. Den Tragbigel des Motors an der eingezeichneten
Mittellinie am feststehenden Fensterrand anlegen und die
vier Befestigungslécher einzeichnen (Abb. 2).

C. Das Fenster mit dem passenden Einsatz bohren und den
Motortragbiigel anbringen. Die Schrauben missen fest
angezogen werden (Abb. 3 und Abb. 3bis).

D. Non den vorderen Biigel im beweglichen Teil des Fensters
an die Mittellinie anlegen und dort die drel
Befestigungslicher anzeichnen (Abb_ 4).

E. Den vorderen Bigel mit dem passenden Einsatz bohren
und montieren. Dabei sind die Schrauben fest anzuziehen
(Abb. 5 und Abb. 5bis).

F. Die Klemmschrauben auf dem Tragbigel des Motors
anbringen und mindestens zwei Umdrehungen gelockert
lassen.

G. Das Schwalbenschwanzprofii des Antriebs in diese
Klemmschrauben einfithren. Prifen Sie, ob die Schrauben
richtig in den Aufnahmestellen des Profils untergebracht
sind, damit der Antrieb einwandfrei entlang seiner eigenen
Achse gleitet.

H. Den Antrieb so positionieren, dass der Ringschraubenkopf
in den vorderen Befestigungsbigel eintritt. Dann die Abb. 3
Schraube MEx25 in Bigel und Ringschraube einfiigen und
die selbstsperrende Mutter mit zwel 10-mm-Schiissein
festziehen.

|. Den Antrieb von Hand entlang seiner Achse verschieben,
bis das Fenster geschlossen ist und die Dichtungen richtig
angedriickt werden. Die zuvor nur provisorisch
angebrachten Klemmschrauben nun so ziehen, dass der o )
Antrieb und das Fenster wie vorgesehen ausgerichtet sind. Abb. 3 bis
Das empfohlene Anzugsmoment 5=7 Nm.

J. Nun kann der Antrieb mit Strom versorgt werden, um das Fenster probeweise
vollstandig zu &ffnen und zu schliefen. Nach dem Schlielfen ist zu prifen, ob die
Dichtungen richtig angedriickt werden, das Fenster somit vollstandig geschlossen ist.

K. Die Endabschaltung des Antriebs erfolgt automatisch. Das Gerdt entwickelt eine
Zugkraft von mehr als 550N, welche auch bei grofleren Fenstern das
einwandfreie Andricken der Dichtungen sicherstellt.

F

Abb. 1

8.3. Montage an Kuppeln oder Dachfenstern

Zunachst ist zu priifen, ob der Antrieb anwendbar ist und wie die Fligel an Rahmen
und Fligel zu positionieren sind.

(Die gleichen Schritte ausfihren wie oben unter “Einbau bei Kippfligelfenstern™
beschrieben).




8.4. Montage bei Kippfenstern

A Mit einem Bleistift im beweglichen und im feststehenden Teil
des Fensters die Mittellinie einzeichnen (Abb. 1).

B. Den Tragbigel des Motors an der eingezeichneten Mittellinie
am beweglichen Fensterrand positionieren und die wvier
B efestigungslécher einzeichnen (Abb. 2).

. Das Fenster mit dem passenden Einsatz bohren und den
Motortragbigel anbningen. Die Schrauben missen fest
angezogen werden (Abb. 3 und Abb. 3bis).

D. Non den vorderen Bigel im feststehenden Teil des Fensters
an die Mittellinie anlegen und dort die drei Befestigungslécher
anzeichnen (Abb. 4).

E. Den vorderen Bigel mit dem passenden Einsatz bohren und
montieren. Dabei sind die Schrauben fest anzuziehen (Abb. 5
und Abb. 5bis).

F. Die Klemmschrauben auf dem Tragbiigel des Motors anbringen
und mindestens zwei Umdrehungen gelockert lassen.

. Das  Schwalbenschwanzprofii des Antnebs in die
Klemmschrauben einfihren. Prifen Sie, ob diese richtig in den
Aufnahmestellen des Profils untergebracht sind, damit der
Anineb einwandfrei entlang seiner eigenen Achse gleiten kann.

H. Jetzt den Antrieb s0 positionieren, dass  der
Ringschraubenkopf in den vorderen Befestigungsbigel eintritt.
Dann die Schraube MEx25 in Bigel und Ringschraube
einfigen und die selbstsperrende Mufter mit zwei 10-mm-
Schlusseln festziehen.

I. Den Antrieb von Hand seine Achse entlang verschieben, bis das Fenster
geschlossen ist und die Dichtungen richtig angedriickt werden. Die zuvor nur
provisorisch angebrachten Klemmschrauben nun so ziehen, dass Antneb und
Fenster wie vorgesehen ausgerichtet sind. Das empfohlene Anzugsmoment 5+7 Nm.

J. Nun kann der Antrieb mit Strom versorgt werden, um das Fenster probeweise
vollstandig zu 6ffnen und zu schliefen. Nach dem Schlieffen ist zu prifen, ob die
Dichtungen richtigp angedriickt werden und das Fenster somit vollstandig
geschlossen ist.

K. Die Endabschaltung des Antriebs erfolgt automatisch. Das Gerdt entwickelt eine
Zugkraft von mehr als 550 N, welche auch bei grilteren Fenstern das einwandfreie
Andriicken der Dichtungen sicherstellt.

Abb. 5 bis

8.5. Montage bei Lamellenfenstern ohne mechanische Sperre oder bei
Sonnenschutzfliigeln

Bei dieser Montage ist fir die Bewegung des Antriebs elektrische Energie erforderlich.

Frifen Sie auf dem Schild mit den technischen Daten, das sich am Motor befindet,

welche Stromversorgung der Antrieb bendtigt.

A_ Den Antrieb an die Stromversorgung anschlielten und betatigen, indem man den Schaft
ausfahren lasst, bis die Endabschaltung bei der maximalen Offnungsweite erfolgt.

B. Durch manuelle Bedienung der Fensterhebel die Lamellen des Fensters in
Schliefstellung fuhren.
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. Den Ringschraubenkopf des Antriebs in die Mitte der beiden Hebel fihren (oder zur

Bohrung des Hebels, falls nur einer davon vorhanden ist), dann den Stift einfiigen
und mit den Muttern sichermn.

. Nun die Klemmschrauben auf den Motortragbligel montieren, aber noch nicht

vollstandig festziehen.

Den Motoriragbiigel auf das Antnebsprofl montieren. Dazu die
Klemmschrauben komrekt in die Aufnahmestelle des Profils
einfiigen und sicherstellen, dass der Bigel im hinteren Ende des
Antriebs positioniert ist (Abb_ 7).

Die Lamellen oder Sonnenschutzfligel geschlossen halten. In
diesem Zustand den Biigel an die senkrechte Wand das Fensters
anlegen und prifen, ob die Achse des Antnebs parallel zum
Hebel verauft, ob er rechiwinklig zum Verbindungsstift steht und Abb. 7
ob sich der Bigel im hinteren Ende des Antriebs befindet.

. Die wier Lécher fir die Befestgung des Motortragbiigels einzeichnen.
.Mit dem passenden Einsatz bohren, die Schrauben einfliigen und den

Motortragbiigel am Fenster fixieren.

Klemmschrauben anziehen. Das empfohlene Anzugsmoment 57 Nm.

Mun kann der Antrieb mit Strom versorgt werden, um probeweise einen
vollstandigen Offnungs- und Schliefvorgang zu fahren.

8.6. Montage in Tandem-Aneordnung mit Verbindungsstange (1 — Antrieb, 2

— Stange, 3 - Schaft)

Die Antriebe SKY450 kénnen als Tandem arbeiten

und dazu mit einer Stange mechanisch verbunden
werden. Am Fenster lassen sich so mit einer einzigen
Motorisierung zwei Schubpunkte schaffen.

Der motorisierte Antrieb (1) wird vom Schaft (3)
{iohne Maotor) mechanisch so bewegt, dass das
Fenster an beiden Punkten gleich schnell und
homogen bewegt wird.

Die nebenstehende Zeichnung zeigt die Anordnung
und die Mittenabstande, die bei der Montage zu
beachten sind. Die Lange der Verbindungsstange (2)
ergibt sich aus dem Malt ‘D" (Mittenabstand der

Antriebe) + 5 mm.

MITTENAB STANDE DER VERBINDUNGSSTANGEN
“D" (+ 1,5 mm)

Code Beschreibung Sta"?rﬂ?ﬂge Mittenabstand
Antriebe (mm)
4010009 Verbindungsstange 1000 mm 1.035 1.030
4010010 Verbindungsstange 1500 mm 1.535 1.530
Montageschritte:

A

Am Fenster den Mittenabstand fir die Montage der beiden Antriebe einzeichnen.
Halten Sie sich dabei an die Malkangaben aus der obigen Tabelle.




E. Die Tragbugel des Antriebs positionieren und montieren (siehe die detaillierte
Erfduterung im Abschnitt “Montage bei Klappfenstern®).

C. Nun die Buagel an den Fliigel anlegen, die Bohrstellen einzeichnen, das Fenster
bohren und die Bilgel an den Fligel montieren.

D. Den motorisiertenn Antrieb (1) montieren. Dazu die Klemmschrauben nur etwas in
das Profil einfilhren und leicht anziehen. Prifen Sie, ob sich die Zahnstange in der
Stellung “Endabschaltung beim  Wiedereinfahren” befindet (Zahnstange also
vollstdndig eingefahren).

E. Den Schaft (3) mit einer Hand halten und mit der anderen die Verbindungsstange (2)
in die vorgesehene Offnung einfihren. Das andere Ende der Verbindungsstange in
die Offnung des maotorisierten Antriebs (1) einfiigen.

F. Den Schaft (3) montieren, dabei die Klemmschrauben nur etwas in das Profil
einfihren und die Schrauben leicht anziehen. Prifen, ob die Zahnstange und die
des motorisierten Antriebs korrekt ausgerichtet sind.

. Die Klemmschrauben lockern, die Ringschraubenkopfe in den Bigeln positionieren,
die auf die Fligel montiert sind. An jedem Befestigungspunkt eine Schraube MEx25
in den Bigel und die Ringschraube einfugen. Die Mutter mit zwei 10-mm-Schlisseln
festziehen.

H. Den Antrieb von Hand seine Achse entlang verschieben, um das Fenster richtig zu
verschlielen und die Dichtungen einwandfrei anzudriicken. Die Klemmschrauben
vollstandig so anziehen, dass Antrieb und Fenster wie vorgesehen ausgerichtet sind.

I. Nun kann der Antrieb mit Strom versorgt werden, um das Fenster probeweise
vollstdndig zu &ffnen und zu schlielfen. Wenn der Schliellvorgang abgeschlossen
ist, ist zu profen, ob die Dichtungen richtig angedriickt sind, das Fenster somit
vollstandig geschlossen ist.

J. Die Endabschaltung des Antriebs erfolgt automatisch. Das Gerat entwickelt eine
Zugkraft von mehr als 550 N, die sicherstellt, dass die Dichtungen auch bei
gréleren Fenstern richtig angedrickt werden.

9. Anschluss an die Stromversorgung

Die Maschinen sind mit einem Kabel
ausgestattet, das den Sicherheitsvorschriften
und den Funkentstérungsvorschriften
entspricht. Das Versorgungskabel besitzt
drei  Ademm  der Farben hellblau
(Neutralleitung), schwarz (Offnen), braun
(Schliefen). Es ist 1 m lang (x5%).
Machdem der Steuerknopf an die
Stromversorgung angeschlossen  wurde
(empfohlen wird ein zweipoliger Knopf mit
Richtungspfeilen), ist zu prafen, ob die
Anstiegstaste (aufwarts gerichteter Pfeil) die
Offnung und ob die Abstiegstaste (abwarts
gerichteter Pfeil) die Schliefung des
Fensters gestattet. Andernfalls werden der
SCHWARZE und der BRAUNE Draht vertauschen. Die Verkabelung ist im Schema
dargestellt.




